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De tunnelelementen voor de Oosterweel Zinktunnel 
worden gebouwd in een bouwput te Zeebrugge. 
Vervolgens worden de tunnelelementen over zee en via 
de Schelde naar Antwerpen getransporteerd. 
Om de tunnelelementen te kunnen bouwen is een 
droge bouwput nodig, waarbij het waterpeil met ca. 12 
m moet worden verlaagd. 
Vermits zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn moeten 
de omliggende constructies worden beschermd d.m.v. 
retourbemaling. Tevens is de naar het zuiden gelegen 
Dudzeelse Polder gekenmerkt door zoute kwel. Om 
deze te behouden is tevens retourbemaling nodig. 
 
Uitgevoerde werken : 
 
Ontwerp, installatie en bedrijfsvoering van de bemaling 
en retourbemaling. 
 
Aantal pompputten : 45 stuks 
Aantal retourputten : 76 stuks. 
Diepte putten : 23 m 
 
 
 

Bouwheer: Lantis 

Hoofdaannemer: TM COTU 

Uitvoering: 2021-2024 

Techniek: Bronbemaling en retourbemaling  
Bouwput 

• Lengte : 850 m 
• Breedte : 150 m 
• Diepte : 12 m 

 
 


