
Kernpunten project  

- BEO-installatie gesloten systeem met dubbele bodemlussen. 
- De installatie voorziet in een verwarmings- en koelingsbehoefte 
van het gebouw, op basis van een warmtepomp (water/water) en 
een ondergronds energieopslagsysteem bestaande uit verticale 
bodemwarmtewisselaars 
- Aantal boringen en diepte: 70 verticale bodemlussen, diepte 
150m, totaal 10.500 m verticale bodemlussen. De installatie werd 
in 2 fasen geïnstalleerd, eerst 32 boringen inclusief leidingwerk 
en collectorput, daarna 38 boringen inclusief terreinleiding naar 
bestaande collectorput uit fase 1. 
 

 
Aandeel Smet-GWT  

Uitvoeren van de verticale boringen, grondwerken, horizontaal 

verbindend leidingwerk, collectorput met collectoren, aanvoer- en 

retourleiding naar de technische ruimte inpandig, druktesten en 

flowtesten. 

Smet GWT Europe nv 

Kastelsedijk 64  
B-2480 Dessel 

Smet Group 

 

Opdrachtgever: Spie Belgium, BU Spie - Declercq  
Studiebureau: SDKE nv  
Uitvoering: fase I 2015 
                   fase II 2017 

Tel: 0032 14 38 96 96  
E-mail: infosg@smetgroup.be  
Website: www.smetgroup.be 

Project bodemenergie 
Oostkamp 

WZC Sint-Jozef 


