
Beschoeien betekent letterlijk “het bekleden met hout of 
steen”. Van oudsher wordt deze techniek aangewend in de 
mijnbouw waarbij men verticaal in de diepte uitgraaft in 
stappen en de grond stut met betonnen plaatjes die met 

stalen schoren op elkaar afgestempeld worden. 

 

Uitvoeringswijze 

De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel 
graven van een sleuf in de grond. Kleine prefab betonpanelen 
stutten voortdurend de wanden en stempels houden deze pane-
len vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen in-
storten. De in de smalle sleuf uitgegraven grond wordt via een 
emmer met een katrol naar de oppervlakte gebracht. In het al-
gemeen hebben de beschoeide sleuven een breedte van 0,90 m 
à 1,00 m.  

Voordelen 

- Beschoeide sleuven kunnen uitgevoerd worden vanuit galerijen 
of onder in dienst zijnde spoorlijnen.  
- In een bouwput is weinig plaatsverlies. 
- Onder een bestaande muur kan een nieuwe wand gemaakt 
worden. 
- Men kan tot op grote diepte graven mits er geen grondwater 
aanwezig is. 
- Grote uitvoeringsvrijheid.     
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